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一年を通じて快適環境を創造します。

高性能断熱塗料「Ｎｅｗキルコート」は、その革新的素材により、優れた遮熱・

断熱・保温機能を持つ高性能塗料です。世間で流通している遮熱塗料とは、性能

面で一線を画します。一般的な遮熱塗料はシリコンビーズと酸化チタン配合によ

る日射を反射する所謂、遮熱機能しか有しておりませんが、キルコートは遮熱機

能の加え、断熱・保温機能を併せ持ち、その機能は、他社の追随を許しません。

「Ｎｅｗキルコート」の最大の特徴である断熱性能と付着・伸縮性は屋根・外

装に塗装の他に内装に塗布することにより、一層の省エネ・節電効果が得られ

ます。又、工業用パイプやタンクの保温等の断熱保温を必要とするあらゆる場

所に活躍する高性能な多機能塗料です。

この度、各素材のバージョンアップを行い、多くの心血を注いだ開発を経て、施

工される皆様の声を反映し、既存の「塗り辛さ」を大幅に改善する事により、新

たなグレードアップを達成した「Ｎｅｗキルコート」が誕生しました。

環境にやさしい水性塗料でありながら、ナノレペルのアクリル中空ビーズを用い

た、僅か0.4ミリの塗膜が､夏は太陽熱を、冬は冷気から建物を守り、保温（保冷）

の役割を果たし、省エネルギー、Ｃ０２削減へ大きな貢献をします。

塗膜断面拡大写真

－
。j7

・
－

中空ビーズ拡大写真

ａ ，１

Ｏ
放熱
春

反 射 機 能
Ｎｅｗキルコ ートは 太陽の熱 エネル

ギーを85 ％程度反射し､温度上昇を

抑 えま すo 建物を 紫外線 から 守り、

長持ちさ せま すo

ゝ

断 熱 機 能
蜂の巣 状の中空ビーズ層が

ゴ こ 二 ｙ 。

噫 難 密 白粉

にﾖ
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太陽熱

ﾀﾞ 秘

塗装下地

Nｅｗキルコ ートの 伸縮性はクラックに

追 髄し､ 美観を保ち ます。

゛　Ｅ
４

熱貫流室内へ

Ｉ Ｎｅｗキル コ ート の ２大効 能 ・活 用 例
■㎜ ■㎜ ■㎜ ■ ■■■

夏季は屋根裏温度を18 ～25 °（:下げ、

室内温度で2 ～60C の低減となり、

生活環境および 作業環境の向上を図リますO

また､空調機で蓄えた室内温度を外に逃さ ず、

冷暖房機の効率を上げますO（夏 ／冬）
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Nｅｗキルコートは６つの特徴を持ち、目に見える形での経済性向上を実現し、ライフ

サイクルコストを削減、住・作業環境改善に貢献します。

・ Ｎｅｗキルコートの熱対策基本コンセプト
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内側塗布で効果UP!　　　. ｜
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Nｅｗキルコートを屋根・外壁に塗布する事

により、夏の太陽熱を85 ％以上反射し、加

えて断熱効果により建物内部への熱侵入を

防ぎます。外断熱効果として省エネルギー

効果が得られます。

Ｎｅｗキルコートを室内全面に塗布する事

により、暖房器による遠赤外線の吸収・
放熱効果による熱の蓄積で塗装面温度が
維持され、室内全体で温度均一化が計れま

す。

・ 夏も冬も塗るだけで省エネ・快適環境

Nｅｗキルコ ートは驚異の２００％以 上の伸

びに耐え、また、弾力性を持ち、摩擦、衝撃、

振動 にも 耐 え る 事 がで き、 可 動 部 分へ の

適用も 可能で す。

Ｎ ｅ ｗ キ ル コ ー ト は 一 回 の 塗 布 で １ ５ 年 以

上 の 実 使 用 に 耐 え 、 劣 化 要 因 と も な る 紫 外

線 か ら 建 物 を 守 り 、 ト ー タ ル で 大 き な コ ス

ト 削 減 が 期 待 で き ま す 。

※試験成績上のデータで､15 年を保証するものではありません。
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なぜ遮熱＜断熱？⇒「外断熱＜外十内断熱」

<遮熱塗料の場合＞
太陽熱反射機能のみの塗料

m

m

① 空 調 熱 は 逃 げ て い き ま す 。

② 太 陽 熱 を 反 射 し 屋 根 の 表 面 温 度 上 昇 を 防 ぎ

室 内 温 度 を 下 げ る 事 が 出 来 ま す 。

※夏場は温度が下がり、快適になるが冬場も太陽熱を反射し

てしまい寒くなる。

＜Ne ｗキルコ ートの場合＞

保温効果がある塗料

①空調熱を塗膜により保温して外部に逃げに

くくします。(空調効率のUP)

②太陽熱を遮断していますが、塗膜により

外部の冷気を内部に伝えにくくすると同時

に内部の暖房を外部に逃がしにくくする効

果が期待できます。

φΓ

瘍

一般に人が快適に過ごす上で建物の「熱」と言う観点で捉えた場合、外と内の熱に着目する必要があります。

外の熱は当然、太陽光から来る日射の影響ですね。夏場の日射は建物の温度を上昇させるだけでなく、有害な

紫外線は外壁材の劣化をもたらします。遮熱塗料は外断熱のみに着目して作られた塗料です。

遮熱塗料とは、要するに夏の季節のみ、考慮して作った塗料ですね…でも、日本は冬もあります。遮熱と断熱

は言葉は似通ってますが、その構造・効果からして根本的に違います。 Neｗキルコートは遮熱十断熱・保温効果

による日本の住宅事情の為に開発された高性能塗料です。夏の遮熱・断熱効果及び冬の暖房熱の保温効果による

エアコンを多用する夏・冬の省エネに対応したアイテムです。

つまり、効果は倍増します。やはり、塗るなら夏・冬の省エネ効果が期待できるNe ｗキルコートですね…

････････-･････-･=･････････････-･･-･･---■--　-･･-- ･･- ■･････=･･･-･････････････････-･-･S･･･S
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遮 弊 塗 料 卜

②太陽熱反射

①空調熱

②太陽熱反射

①空調熱

省エネを行う上での基本的な手法は熱気と冷気を囲い込み、外気と隔離､ 捨て熱の移動を防止することです。

建物においても外気の熱、または冷気を「魔法瓶」の様に別々に扱い、それぞれ閉じ込めればエネルギーの

無駄な消費を削減できます。外断熱工法、内断熱工法としては一般的に施工されていますが、実際には構造

的にもコスト的にも制約があります。 Ｎｅｗキルコートの持つ特性を活かせば塗るだけで外断熱・内断熱が

可能となり所謂「魔法瓶工法」として後塗りで省エネが実現出来ます。

､
声
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・ＮｅｗキルコートＱ＆Ａ

⑤どの位電気代が削減できますか？
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外壁の塗装をより長くよリ美しく

維持する為の簡単な処理方法

全ての外壁の塗装は時の経過と共に汚れて行きます。そこで､ 平坦、粗面を問わず、ツヤ消し塗装仕上げの美しさ

をよし長く維持する製品が開発されましたｏｒＮｅｗキルコート」クリアトップ（シリカ）は親水性のシリカ溶液で、

特に新しい塗装面に施工する様に配合されています｡汚れが残留しやすい下地の細孔を微細粒子が充填し､また､ 親

水処理によリ雨水が均一に広がって流れるので、筋状の汚れを防ぎます。

こうして外壁仕上げをクリーンに維持するのですｏｒＮｅｗキルコート」クリアトップは非常に効果的で､ 大気汚染

地帯でも処理部と未処理部の違いはドラマチックです。

垂吊⑤ 述世号極谷宣伝荷 物 仏工砂土打水汗単言言

＝３ 年 前 に 外 壁 を 塗 り 替 え 、 そ の 表 面を 汚染 防 止剤 当

１該 製 品 で 処 理し た。 約2 年 経 過 し た1 年 前 あ た り から

、 、 当 該 製 品 に 塗 り 残 し の あ る こ と が 明 白 にな っ た。114

そ こ だ け が 汚 れ る の で す 。 ロ ー ラ ー 施 工 に よる 塗り

残 し である こ と がよ く 分か り ます 。

※現在は塗り 残し 防止の 為、「薄紫 色」に着 色しまし た。

……… この 着色は、乾燥と共に 透明に変わり ます。

Ｎｅｗキルコート クリアトップ(シリカ)

●水性透明液体　4L ポリ缶入り　 ＝

●1『亘』塗装標準塗装可能面積

60 ～100 ㎡/ 缶
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環境省から空調負荷低減等技術における実証事業において選定されています。また、グリーン購入法に

も適用されています。よって塗料を塗装するという事でC02 削減やCSR の活動の推進に繋がります。

FI･ﾖ‾覆彊 夏/冬で活躍して省エネを実現します。

塗料を塗るだけで室内温度を抑制し、職場環境や生活環境の改善に繋がります。また、空調効率の″UP″に

Ｔ｛
り

｝

電気代削減しC02 削減に繋がります。『夏は涼しく、冬は暖かい』快適な空間を提供します。
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太陽光・熱対策

●ビル・住宅・アパート ●病院・屋上・外壁
●工場建物屋根・外壁　 ●工場内各種ダクト

●室外設置キューピクル ●タンクファーム

●無線中継施設　●各種倉庫・コンテナ

●鶏舎・豚舎・牛舎・飼料サイロ

畢

外部からの熱の侵入を防ぐ為、室内温度を

４ ．５ °(低 下

捉

－

－
－
－

－

－

づ

混

●工場室内　 ●建物室内

、●工場内各種ダクト、貯湯槽
● 給 水

・

給 湯 配 管

・

排 水 配 管

● ス チ

ー

ム 配 管

・

パ ル プ
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■=ll=|｀iill･;Ｉ 結 露抑 制 ・防 音 効果 があ り ま す。

高気密に充填されたナノレペルの中空ビーズ層により、塗布対象の温度差を低減し結露対策にも対応

します。また、10dB 程度の音を低減する効果も確認されています。

Lj

？

水漏れ防止

●防水コートのメンテナンス

●建物屋上・ベランダ

●プール

へ

l ］安全・衛生

●建物室内・内壁　●工場冷温配管

●建物地下室・階段 ●地下駐車場

●アパートベランダ

ヽ
ｊ

－

ｊ

－

－

Ｊ

Ｉ
″

Ｊ

J



ｒ ’

川JII に11111卜II目j14 丿 川,目レド 目　|･････Ijl ;　‥ 目川
①? り0ﾗ

り7J
リ

川r

坤
ｏ ： ：

Ｘ
ﾀ…゙……j;ﾌドﾉﾚ

ー

●とl:EliLIメンテナンスのトータルコストを下げます。

フッ素塗料と同等の耐久性を誇り、塗膜の伸縮性は200 ％以上で建物のクラックを吸収し」IS規格の3

倍以上の付着力は、剥がれを抑制します。地震などの微細な振動や部材の温度変化による膨張・

伸縮に追従し、劣化の原因となる紫外線から既存の下地や防水材を守り続ける事により塗り替えや

改修（リフォーム）の周期を遅らせる事が出来ます。ｲ西格もフッ素塗料に比べると比較的安価で塗装

可能なのでメンテナンスコストを大幅に削減し、他塗料と比べ費用対効果が非常に優れています。
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塗料の種類 �促進耐候試験時間　
(Ｈ) �

耐用年数　(
目安) �

価 格

アクリル �600 ～1000 � ５年～７年 � 安価

ウレタン �1200 ～1500 �７年～１０年
�Ｉ

シリコン �2500 ～3000 �１１年～１５年

�Ｉ
Ｎｅｗキルコート �4000 � １５年以上

�畢
フッ素 �3000 ～5000 �１５年～２０年以上 � 高価

ソ

メンテ ナン ス・振動対 策

●建物屋上屋根
●建物補修

●テント

●=111E=ｌ・ 安 全 な 塗料 で す。

伸縮性200 ％～250 ％
2010/4 日本大学生産工学部(塗膜のみのサンプル)

ｌ 吸音・静音・騒音対策

●屋根からの音飛散防止

●雨音の消音

●店舗よりの騒音抑止

環境的にも安全な塗料で、人体に対しても安全な塗料です。　Neｗキルコートは環境配慮型塗料で一液の

水性塗料です。シックハウス症候群などの健康被害の一つとされている環境汚染化学物質ホルムアルデ

ヒドも最高ランクのF☆☆☆☆を取得しており、環境・人体とも安全な塗料として設計されています。

睡 レ ’事砂 防I卜 布 令（ 　
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アパートの内装に塗装した時の効果(北海道)
■施工実施日：2009 年１月 室内ビニールクロスの上から塗装
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キルコートの

保 温 力 によリ

セーブ機能時間

が～～～長い

暖房使用料を

半 分 に 抑 制!
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ｷﾙ]-卜塗装部屋

IS税 理士 事 務所、施工（神 奈川 県 横浜） ■目的:空調費削減
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壇・省Ｚネ0】両立を実現
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福 岡 工 業 大 学 付 属 城 東 高 等 学 校

体 育 館 屋 根 断 熱 工 事( キル＝1-卜(クりﾚやｲﾄ) ｔｎ)

キ ル コ ー ト の 優 れ た 「 熱 中 症 対 策 効 果 」 と 「 高 耐 久 性 効 果 」 屋 根 表 面 温 度 差 を 測 定 す る と

採 用 理 由　 最 大 で50 で の 温 度 差 が 出 て
ヽ

屋 根 裏 面 の 表 面 温 度 を 測 定 す る と7 °Cの 温 度 差 が 出 ま し た 。

※裏面温度の低減率が小さかったのは､屋根裏面には天井裏の断熱層があり､ そこで温度が一端下かっているからです。

下記に表示されているのは､ 天井の表面温度（室内側）です。

●

‾ '参

【空ｅ　　　ｌ　　　　　　キルコ ート塗 布 により、空 調 使 用 電 気 料 金 を調 抑 制 効 果 】
２０～ ３０％ 程 度 削 減 し ま す。

折板屋根表面温度

温 度 差50 ．3・（

０ 巳/ ＯＢ/09 12: ２ ４; ２1

キルコート施工後、
屋内屋根部分温度

温 度 差7 ．1・C

C8/08/09 12:12:16

Ｉ 施工 時 期:2009 年4 月　　 ・ 施工 箇 所： 屋 根 ・外 壁　　 ・ 比 較:2008 か ら の1 年 間の月 電 気 料金 削 減量 を 比較

電気料金を約２３％削減
※前年同順司比妖

……………
÷

冬年間を通しての削減

,４

効 果

之

ザ：オー ナー様から のメ ッセ ージ

夏季は２階の部屋が以前のように暑く

ならず、１階と同じくらいの温度に感

じます。また、冬場は壁際の寒さが解

消され、室温が均一でリフォームの効

果に満足しています。

…………二 ………………・ ……… ………i゛ ‾ﾉi jj4 ……j……:９,

。

……｡ ………j･



他とは這う! 畠性能・畠耐久ｓ1

～紫外線を98％カツト！窓ガラス用遮熱特殊コート材～
４訃[ﾙ44]ﾙ446 品46k46 妬偏
従 来 に は ない 超耐 久 性 と密 着 性 を ガ ラ ス （シ リ カ） で実 現 した 、 最 高 性 能を 誇 る ガ ラ ス コ ー ト材 で す 。

不偕度、耐透水性、耐薬品性、耐汚染 度等、これまでの石油系塗料にはない、優れた効果が実証されている「キルコートＧ」

は、空気中の水分と科学反応を起こすことで硬化し、ガラス（ケイ素）を形成する完全無機質の地球環境にやさしいコーティ

ング素材です。今までの塗料で問題となっていた水への有害物質の溶け出しや、燃焼時の有害物質の発生は全く出さない高性

能の窓ガラス用特殊コート材です。

５つの特徴と４つのメリット

‘･元=jl,l･=●=.‘==,･迅パlj=りｰ=t ･,……….I=..
， .

二゙l.xこI-:　.,E･･･1』-'こsl ..･㎡･i la･･･.1 !.･‘,.i:'゛ -£.S!I!S万 言 ﾌ 寸゙i卜t 号 岫 ＞ ﾂﾞﾆ･l･･ﾔ一二,I I°゙:･1ｼぐ゙[,?,5,14 jl･:iii=‘1=万で

人 が 感 じる 熱 源 で あ る 近 赤 外 線 を60 ～80 ％カ ッ ト し, 室 内 へ の 熱 の 侵 入 を ブ ロ ッ クし ま す． こ れ によ り室 内 温

度 を ３～５°Ｃ程 度 下 げ る 効 果 が あ り ま す ．オ フ ィ ス･ 住 宅 ・店 舗 な ど に お け る 節 電 ・省 エ ネ に 貢 献 しま す ．

£'･ら.s j･..､.;･F .£･､･一二.､_._.I･ ...:; ..､‾･-が'.･｀･.､●･.･.j･　゛J !･==･I:･･.､二.I'==1'･.一員言 二l,j言: 二==･=⑤1………卜愉 使および……
･.:lj･こ･、l °･il･J:･､ ･●､:=･9　r･ ･-=‘X-=･　i･1.1a･･.･1allJ...

有 害 な 紫 外 線 を98 ％カ ッ ト. シ ミ 、ソ バカ ス、皮 膚 が ん 等 の 人 体 へ の 悪 影 響 を 防 止 し､ 窓 際 の カ ー テ ン、家 具 等 の

調 度 品 の 日 焼 け 防 止 に も 効 果 的 で す. 併 せ て 害 虫 の 寄 り 付 き も 減 少さ せ ま す ．
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ぐ 言 址 じ_｡｡:j11ﾐ。 直 往 宍戸レ 丿 薔 ぺ芙 瓦｡｡｡.l｡｡｡

一 液 性 の 為, ス ポ ン ジ, ロ ー ラ ー で 容 易 に ガ ラ ス に 塗 布 が 出 来 ま す 。 塗 布 前 の 下 地 処 理 も 簡 単 な 洗 浄 の み で 塗 装

後 は 室 温 で 自 然 硬 化 し, 透 明 な 塗 り 斑 の 無 い 綺 麗 な 膜 が 形 成 さ れ ま す 。 完 全 硬 化 後 の 硬 度 は 鉛 筆 ６Ｈ ～８Ｈ 程 度

で 傷 つ き に くく ，10年 以 上 変 質 も な く 使 用 に 耐 え ら れ ま す。

ごごフJy･ごlｙイ………:r｡'･I･ﾇ･゛･･l;;,こ.17;:'示 ぶ………･=･.･･:･; ,う．..ｙ ｙ１==･芒７≒ヅｓJ･
て づﾆ ﾌﾞ:'j不 二ぴ三 七jに=し……=11 ,……J11;i,"･ﾐt ii=･･1･万宍:1'゛ 回･R:J,y･=iｦIEI宍:ﾓ

普 通 の ガ ラ ス と 変 わ ら な い 透 明 度 を 誇 り，ビ ル や ホテ ル 窓 ，シ ョ ー ウィ ン ド ウ 等 の 司 会 を 妨 げ な い ク リ ア ー な

美 観 を 実 現 し ま し た ．
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キ ル コ ー トＧ の 素 材 特 徴 で あ る､ 赤 外 線 の 吸 収､ 放 射 によ り、効 果 的 に 室内 の 温 度を 保 ち 、日 差 し が 強 い ほ ど､ ガ

ラ ス 面 積 が 大 き い ほ ど 、機 能 を 発 揮 し 、室 内 温 度 を 低 減 し ま す． こ れ に よ り、大き な 節 電 効果 を 実 現 し､ Ｃ０２の

排 出 量を 抑 え､ 地球 環 境 保 護 に 貢 献 し ま す ．

)･リット ツノ

空 調 費 用 削 減 効 果

20 ％ 削 減 効 果

‰　　 ※当社測定データ　　 ぶ

)･リット ぶ?

室内 温度 低減効果

約2での抑制効果

ﾀﾘｯ 弓
紫 外 線 かﾝﾄ 効果

家具･内装色あせ防止

施工性を向上させました！

)･リット ぷ

高 耐 久 に よる 美 観

フィ ルムより美 観と

、　 耐 久性が 優位　　．

既存の窓ガラス用コート材の難点は施工性の難しさでした。透明なガラスに施工するだけあって､ 施工者の技量によリ「塗りムラ」

が発生し､不快感を与える要因になっていましたが､この度､品種改良により、ローラーでも難なく施工できる位､常温乾燥･ レベリ

ング性が良好で、現場施工性に優れていますO
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JR 東日本駅待合室にて実証実験2010。9．22Ｓ

測定場所：ＪＲ駅上りホーム待合室

上りホーム未塗装 ／下りホーム塗装

上り待合室 �下り待合室 �温度差

34.8て �30.9で �-3.9°C
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波 長 別 透 過 率 表｢
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製品概要
施工前準備 �

●霧吹き等でガラス面を 濡らし、スクレーパーで表面を綺麗に掃除します。

●油脂分等の除去には、中性洗剤を使用して洗浄します。また、取りづらい油脂分の除去には研磨剤入りのスポンジを使用します。
●清水を含ませた布等で、洗剤が残らないよう、拭き取り、ガラス面を乾燥させます。

施工方法　 養生 �ガラス面の周囲にマスキングテープを貼リ、窓枠等がコーティング材で汚れないよう処理します。床や周辺部分もシート等でカバーします。

塗装 �
●塗布方法：スポンジ・ローラー　●塗布量:30 ㎡（ 低圧スプレー使用時 ） ●塗布回数：１回　●乾燥時間：指触乾燥40 ～50分 ／常温乾燥１日

（ 完全硬化 ５日 ）/強制乾燥70~80 て×30 分（ 完全硬化乾燥は強制乾燥後３日 ）

外観 �紺色 透 明 液体

組成・成分 �湿気硬化型樹脂十アンチモンドーブ酸化スズ

保存安定期間 �６ヵ月

耐候性 �
サンシヤインウェザーメーター（2,000 時間）

光沢保持率98 ％以上

重量 �0.9K9/3.6k9

紫外線カット率 �98％

近赤外線カット率 �60～80％

！可視光透過率 �82％

夏場の効果 �外部からの放射熱の透過を軽減

冷房効果 �冷房温度を2~3で高く設定可能

冬場の効果 �内部からの放射熱の透過を軽減

暖房効率 �暖房温度を2~3で低く設定可能

施工上の注意

【製品について】

高性能2 液タイプα-1/ 施工容易な1 液タイプα-2

●IL 入り/4L 入り　●標準塗装膜:3~8 μ

●塗布回数：１回

●標準塗装可能面積:30 ㎡（ 低圧スプレー使用時 ）

φ 使 用 上の 注 意

●遮熱塗料は､ 通常のフロートガラス面に使用のこと。●網入りガラスなど特殊ガラスには不向きです。●清掃の際は､やわらかい布をご使用下さい。

φ 塗 装 時の 注 意事 項

●通気性の悪い環境下での使用は避けて下さい。●素材表面の油分､ 水分､ 汚れは溶剤脱脂により十分に除去して下さい。●塗装は速やかに行ってください。長時間放

置すると目詰まり､ 塗りムラの原因となります。●膜厚は指定された範囲内になるよう管理して下さい。●乾燥時に有機ガスが発生しますので 換気､ 排気を十分に行っ

て下さい。●塗料の使用残や廃液の処理はSDS（ 安全データシート）に従って下さい。●可燃性の有機溶剤を使用しているため火気のある所では使用しないで下さい。

●皮膚や粘膜､特に眼などに刺激性があるため接触しないよう十分注意して下さい。●接触した場合は多量の水で洗浄して下さい。●詳細な内容については､ 製品のSDS

をご参照下さい。

φ 配 合ミ スに よる 密 着不 良

●キルコートＧは化学反応によって皮膜を形成する特殊塗料で、決して他の硬化剤、溶剤を流用しないで下さい。●基本希釈率はあくまでも参考です。気温､ 湿度に対

して適切な配合が必要な場合があり、経験と基本知識の習得は必須となります。●必ず密着テストは行って下さい。対応添加剤も準備していますので､ご不明な場合は

必ず事前にご相談を頂けますようお願い致します。●また､ 施工作業途中で､ 希釈したキルコートＧ製品は空気に触れています。時開か経過するうちに変化しているこ

とも計算に入れ､ 作業必要量､希釈量を計画し､本製品の機能を最大限に引き出す技術を身につけて下さい。
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･ヽ J一孝jb コ ート､ 製品・種類

構成 � 商品名 � 容量 � 特性 ・効果 �標準施工面積 � 成分

下地調整 剤(

シ ーラ ー) �

キルコートB(クリア) �14k9 � 付着強化(透明) �127~200 ㎡ �ｱｸﾘﾙ･ シリコン

特殊配合樹脂
�キルコートBW(白) �16kg � 付着強化(白) �145~228 ㎡

�キルコートBC((クリア)�14k9 � カ チオン系(透明) �82~200 ㎡ � エポキシ変性　
ｱｸﾘﾙ

特殊配合樹脂�キルコートBCW(白) ��カチオン系(白) �82~200 ㎡

�キルコートBYW(白)※ ��遮熱機能・付着強化 �82 ～140㎡ �弱溶剤系エポキシ
特殊配合樹脂

主材 �

キル コート基準色 �16L/12k9 �

遮熱・断熱・保温機能 �30 ㎡ �特殊配合樹脂�キルコート標準色

�キルコート特別色

トップ

コート �　

キルコート(R(

クリアトップ･ｼﾘｶ) �4L �

ツヤ消塗料用

親水性コート �60~100
㎡ �特殊シリカ溶液

�キルコートR(※

(白 及び淡 彩 色) �15L/15k9 �

ツヤ仕上げ ※2(

淡彩色対応) �50~66
㎡ �　　

弱溶剤系
アクリル･シリコン
特殊配合樹脂�キルコートTS※

(遮熱ト ップ濃色) �15L/15k9 �　

遮熱・ツヤ仕上げ(

濃色対応)・汚れ防止 �40~60
㎡

※は弱溶剤系です。 ※２ ツヤ調整は別途､承リます。

rヽ j一牛jljコ ート｡ 標準施工S･f ド

■汚 れや 油膜 の ある場 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：

エアーブロー又 は高 圧 水洗 浄を行いよく乾燥させます。　　　　　　　　　　　　 ＝

■錆 の発 生 がある場 合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、

素 地 調 整　 各種 ケレンを 行い錆 止め 塗装 をしてください 。

１■ウレタン防 水材 の 場合

見えない油 膜や 可 塑剤 があることが 多<､ 中性 洗 剤又 はアルカリ性洗 剤 で洗浄する ＝
：　　　　　　 事をお 勧めします｡ 小 片で事前 テストを 行ってください 。

：　　　　　　　 ■下 地調 整剤 は 吸水 性 のある下 地(ＲＣ､ＡＬＣ､ブロック､ 木 部 等) に対して主 剤 の

水分 吸込 み防 止として使 用します 。

１　　　　　　　 吸水 性の 無い 下地( 金 属等) につ いてはキ ルコート主 剤を直接 塗布しても十 分

１　　　　　　　 な付着 力を得られます が､ より遮 熱機 能 が必 要の 場 合､ ＢＹＷを使 用すると一層 の

効果 が 見込め ます。

スレート屋 根 や石 綿に はカチオン系(BC, ＢＣＷ)をご 使 用ください 。

： 下地 調 整　 基材 の 状況に 合 わせてご使 用 願います 。

１　　　　　　　 ●使 用材 料: キ ルコートB(クリア)､ＢＷ(白).BC( クリア)､ＢＣＷ(白)､ＢＹＷ(白)＊弱溶剤系

１　　　　　　　 ●塗 布 方法: 刷毛･ ローラー･吹 き付け

＝　　　　　　 ●塗 布 量:0,1kg/ ㎡

●塗 布 回数:1 回

：　　　　　　　 ●希 釈 量: 製 品により違いますの で｡ 詳しくは 施工 案 内書をご 覧< ださい。

１　　　　　　 ●塗 布 間隔:3 時 間 以上

●使 用 材料: キ ルコート主材【基 準色･ 標準 色･ 特 別色 】

●塗 布 方法: 刷 毛･ ローラー･ 吹き付け

主材 塗布

ﾄ ップコ ート

塗 布

●塗布量:0.3～0.4kg/㎡

●塗布回数:2～3回

●希釈量:基本的に希釈しない
●塗布間隔:夏季2～3時間　冬季4時間以上

●使用材料:キルコートＣＲ　　　　　　 ●キルコートＲＣ(白、淡彩色)／

(クリアトップ･シリカ)　　　　　　　　TS( 遮熱トップ)弱溶剤系

●塗布方法:刷毛･ローラー･吹き付け　 ●塗布方法:刷毛･ローラー･吹き付け

●塗布量:0.05kg/㎡　　　　　　　　　●塗布量:0.3kg/㎡

●塗布回数:1回　　　　　　　　　　 ●塗布回数:2回

●希釈量:希釈しない　　　　　　　　 ●希釈量:塗料用シンナー10～20％
●塗布間隔:4時間以上 ／１６時間以上

製造･ 発売元
【Ttj

ご 二 二

株 式 会 社 牛 』|』コ ー|≒・Ｓ ヤjl 二j

〒104-0033　 東京都中央区新川1－11-4　4F　　TEL :

03-5809-8989　FAX : 03-5809-8668

圖:0120-900-608
URL : http://kirｕ(oat.ｎｅt
Mail : info＠kirｕcoat.ｎｅt

【 主 材: 基 準 色 】
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【主材:標準色】
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▲KR -108　　　　　　　　▲KR -109

【トップコート:ＴＳ遮熱トップ】
二 丿

▲TC -ST01
徊 酬

▲TC -ST04

▲TC -ST02

▲TC -ST05

キルコート施工上の注意点

▲TC -ST03

▲TC -ST06

◆天候の注意

・降雨が予想される場合は塗装を避けてくだ吉い。

・気温がｙC以下、湿度がQ85％以上の場合は塗装を避けてください。

◆準備面での注意

・使用前に電動撹挫機を使い2~3分撹絆してご使用ください。（必要以上に撹

挫すると泡の抱き込み等を発生しますので注意してください｡）

・希釈に関する事項は、別紙「施工要領書」をご覧ください。

・ローラー・刷毛等の塗装用具は水性用をご用意ください。又、手や用具に

ついた塗料は出来る限り早く水洗いください。

・ビニールクロス等、塗布する下地に対し、事前にシーラー等の試塗りを行い、

べたつき又は接着の確認を行ってください｡また､付着性の悪い素材（PE･PP等）

への塗布はご遠慮下さい。

◆施工面での注意

・基本塗装要領、温・湿条件、道工具類の洗浄は一般水性塗料と同じです。

・各工程で既定の塗布量や塗装間隔が守られないと施工不良を起こします。

・シーラー及びトップコートを当社製品以外の製品を使用した場合、施工不良

及び本来の性能を発揮できない恐れがあります。

・作業中は常に換気を行い、ゴーグル、マスクを着用してください。

・塗膜乾燥後に汚れがついた際は、必ず中性洗剤にて洗浄 してください。

（シンナー等で拭いたりしないでください｡）

・その他、製品の詳しい内容はSDS （安全データシート）を参照ください。

◆使用後・保管の注意

・使い切れなかった缶はしっかりと密封し、水分の揮散の無いよう保管の上、

出来るだけ早くご使用ください。

・塗料の保管の際は絶対に凍結させないでください。また、高温のでの長期保管

（数か月）した場合、水分が発散する恐れがあります。

・本製品の本来性能を発揮できない可能性がございますので、１年以上の

保管は避けてください。
・使用後の缶や洗浄水は、産業廃棄物として適切に処理してください。

ご注文・お問い合わせは

, ･ ･ ”‘ Ｊ

祠
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